
兵庫県南部地震（阪神淡路⼤震災）

地震によって、⼟⽯流が発⽣し、川をせき⽌めたため、
約50⼾がせき⽌め湖の中に沈んだ

(神奈川県⼩⽥原市⽶神地区)

兵庫県南部地震（阪神淡路⼤震災）

がけ崩れによって発⽣した⼟砂が、駅にいた乗客および
客⾞に直撃し、海に押し流した

(神奈川県⼩⽥原市根府川駅近辺)

神⼾市周辺で約1,400件発⽣、死者、負傷者も発⽣した

国総研⼟砂災害研究部

関東⼤震災によって発⽣した多くの斜⾯崩壊は、甚⼤な被害を発⽣させた。

背景

研究内容・研究成果 ①

この他

• 新潟県中越地震

• 岩⼿・宮城内陸地震

• 熊本地震

• 北海道胆振東部地震

において多くの斜⾯崩壊が発⽣

地震時に発⽣する斜⾯崩壊について、斜⾯が崩壊する危険度を精度よく評価する⼿法が必要だが、確⽴されてはいなかった

地震時に発⽣する斜⾯崩壊のリスク評価について、簡潔に、かつ精度良く
評価するための研究を⾏う

• 経験式を活⽤して、国⼟地理院がSGDAS（Seismic Ground Disaster Assessment 
System︓ 地震時地盤災害推計システム）を開発

https://www.gsi.go.jp/chirijoho/chirijoho41068.htmlより引⽤

• 公表データを⽤いて、地震時に発⽣する斜⾯崩壊危険度を評価するための⼿法を開発

• 地形や地震の規模に応じて、地震時斜⾯崩壊の危険度を評価できる経験式を提案

相対的な危険度評価を⾏うための研究

経験式をもとに作成した六甲⼭地の崩壊危険度分布図

兵庫県⻄宮市仁川百合野町地区で発⽣した地すべり
阪神・淡路⼤震災調査報告編集委員会（1997）より引⽤

中央気象台（1924）より引⽤

⼟⽊学会（1927）より引⽤

地震によって⼟⽯流が発⽣し、集落を飲み込んだ
(神奈川県⼩⽥原市⽶神地区)

⼟⽊学会（1927）より引⽤

岩⼿・宮城内陸地震では⼤規模な斜⾯崩壊が発⽣し、河道を閉塞

関東⼤震災で発⽣した⼟砂災害

• H28熊本地震で実際に発⽣した斜⾯崩壊をもとに、地盤および崩壊の発⽣形態を分
類。そのうえで、斜⾯の傾きと地震の強さを⽤いて崩壊⾯積率を推定する式を作成

• 他地域の地震災害（H20岩⼿・宮城内陸地震）に当てはめて検証したところ、崩壊規
模を⼀定の精度で推定することを確認した

地形や崩壊⾯積に着⽬した研究

作成した推定式 実際に発⽣した地震災害との⽐較結果

• 想定地震（南海トラフ地震等）における斜⾯崩壊⾯積率の算出および算出結果を⽤い
たハザードマップの作成等に活⽤していく予定

https://www-
1.kkr.mlit.go.jp/kiisankei/center/img/nenpou_h28.pdfより引⽤

熊本地震では⼤規模な斜⾯崩壊が発⽣し、国道および鉄道を⼨断

作成した経験式から算出した崩壊・⾮崩壊箇所数と
実際の崩壊・⾮崩壊箇所数との判別分析結果

国総研資料204号（2004）より引⽤

国総研資料204号（2004）より引⽤

推定式をもとに作成した地震時斜⾯崩壊崩壊⾯積率

推定式をもとに作成した地震時斜⾯崩壊崩壊⾯積率と
避難所の位置関係

https://www.jsece.or.jp/event/conf/abstract/2017/pdf/
674.pdfより引⽤

分類正誤率 48.7%

地震時に発⽣する斜⾯崩壊リスクに関する研究

研究内容・研究成果 ②
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