
ボルテックスバルブ
雨水貯留施設の流出コントロール

過流を利用した流量制限装置
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ボルテックスバルブの概要

ボルテックスバルブ
に関する技術資料

ボルテックスバルブの基本構造

点検口
渦流形成室

流出口

取水口

中心部に
エアーシャフトが

形成される放流管

越流壁
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ボルテックスバルブの機能
■ 排水流量の従来オリフィスとの比較イメージ
（H-Q曲線）
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ボルテックスバルブの機能
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ボルテックスバルブ実績資料１：神奈川県平塚市

【導入目的および施工時期】
●河内川下流域の浸水被害を解消するため、同河川に接続する調整池からの排出量の制御を目的に導入
●2021年8月、9月施工

【設置場所および装置形状】
●日向岡１･２号調整池の放流施設内（余水吐）に設置

【施工写真】

日向岡1号調整池

装置吊り下げ状況 装置吊降し状況 装置設置状況

日向岡2号調整池

調整池 d L HH W

1号 374 2155 1264 1433

2号 425 2450 1437 1629

単位：mm
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ボルテックスバルブ実績資料１：神奈川県平塚市

【A】低水位時
（水位＝67mm 降雨量＝0.0mm）

【B】フラッシュポイントを超える水位時
(水位＝939mm 降雨量＝3.0mm)

■ ボルテックスバルブの計測値プロット

計測時期：9/23/20：12 ～ 9/24/3：47（台風15号）

【A】

【B】

許容放流量

排出量の計測値が概ねH-Q曲線に沿ってプロットされており、ボルテックス
バルブの流量調整機能が発揮され、いずれの時点においても設計通りの排出
量にコントロールされていることを確認しています。
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ボルテックスバルブ実績資料２：岩手県奥州市

【導入目的および施工時期】
●江刺新工業団地の開発行為で整備される防災調整池の貯留能力向上を目的に導入
●2023年6月施工

【設置場所および装置形状】
●江刺新工業団地内の防災調整池の放流施設内に設置

【施工写真】

防災調整池

開発区域

【土地利用計画イメージ】

※奥州市HPより

※奥州市HPより

防災調整池全景

(整備中)

装置の吊降し状況 装置設置状況
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ご清聴ありがとうございました
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