
仁淀川水系 河川名 仁淀川 区間No．
１）土質試験結果

No1-1 No1-2 No1-3 No1-4 No1-5 No1-6 No1-7 No2-1 No2-2 No2-3 No2-4 No2-5 No2T-1 No3-1 No3-2 No3-3 No3-4
2.30 5.30 9.30 15.30 19.30 21.30 22.80 2.30 6.30 10.30 17.30 22.30 3.25 2.30 9.30 13.30 16.30
B B Ag Ag As1 OT As2 B Ag Ag OT As2 Ac B Ag Ag As1
67.5 56.6 80.4 43.3 38.8 0.0 0.7 66.4 84.5 54.9 0.0 2.4 1.1 60.8 75.6 63.2 3.7
19.6 21.6 12.2 47.4 51.3 1.1 83.8 18.0 10.4 38.6 2.1 58.2 16.0 19.7 19.0 30.5 86.6
7.1 9.8 7.4 9.3 9.9 88.2 9.1 7.2 5.1 6.5 88.1 28.8 60.6 8.8 5.4 6.3 9.7
8.5 12.0 - - - 10.7 6.4 8.4 - - 9.8 10.6 22.3 10.7 - - -

26.50 37.50 37.50 19.00 19.00 0.11 9.50 37.50 37.50 26.50 0.11 9.50 4.75 26.50 37.50 26.50 9.50
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
0.009 0.002 0.264 0.088 0.077 0.005 0.018 0.012 0.602 0.190 0.005 0.005 - 0.004 0.350 0.217 0.829
883.3 2616.4 49.7 26.8 24.5 - 17.2 689.5 32.3 22.5 3.9 34.1 - 1782.9 33.6 23.9 4.4
33.8 15.7 4.6 1.3 1.2 - 5.9 20.4 5.3 1.0 1.5 2.0 - 14.5 2.2 1.7 2.0

液性限界WL - - - - - 69.1 21.6 - - - 65.5 30.3 37.5 - - - -
塑性限界WP - - - - - 38.2 16.9 - - - 37.1 16.2 25.1 - - - -
塑性指数IP - - - - - 30.9 4.7 - - - 28.4 14.1 12.4 - - - -

2.673 2.674 2.671 2.670 2.668 2.141 2.666 2.676 2.672 2.671 2.176 2.660 2.656 2.673 2.677 2.672 2.665
12.6 15.9 5.4 8.1 9.6 63.3 20.8 15.3 4.6 7.0 60.2 26.9 32.0 11.6 5.4 8.3 22.3
GFS GFS G-FS SG-F SG-F VH1 SF GFS GS-F GS-F VH1 SF MLS GFS GS-F GS-F S-F
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - 三軸圧縮 - - - -
- - - - - - - - - - - - 乱さない - - - -
- - - - - - - - - - - - UU - - - -
- - - - - - - - - - - - 32.0 - - - -
- - - - - - - - - - - - 1.876 - - - -
- - - - - - - - - - - - 0.868 - - - -
- - - - - - - - - - - - 5.6 - - - -
- - - - - - - - - - - - 11.95 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -

２）現場透水試験結果
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -間隙水圧を示す水頭(m)

備考

No1:R2k600(天端) No2:R2k600(堤外) No3:R2k600(堤内)
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内部摩擦角φ(°)
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50%粒径D50(mm)
30%粒径D30(mm)
10%粒径D10(mm)
均等係数Uc
曲率係数Uc'
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試料番号
試料採取深さ
試料の種類
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礫分G(%)
砂分S(%)

シルト分M(%)
粘土分C(%)
最大粒径(mm)
60%粒径D60(mm)

水系名 土質試験結果一覧表 右岸 2k600 土質調査対象断面 様式-4

ボーリング調査地点




