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               １章 舗装工 

 

               ２章 付属施設工 

 

                ３章 道路維持修繕工 

 

                              ４章 鋼橋上部工 

 

                              ５章 コンクリート橋上部工 

 

                              ６章 鋼製橋脚設置工 

 

                              ７章 橋台・橋脚工 

 

                              ８章 橋梁補修工 

 

                              ９章 トンネル工 

 

                              10 章 共同溝工 

 


	R3.4_第3編01章3-1-1_不陸整正・路盤工・アスファルト舗装工【中部】
	１．１　不陸整正
	（１）数量算出項目及び区分一覧表
	BIM/CIMモデルによる数量算出方法は、コンクリート構造を参考とする
	１．適用
	３．区分
	（１）数量算出項目及び区分一覧表
	BIM/CIMモデルによる数量算出方法は、コンクリート構造を参考とする
	注）上層路盤（車道・路肩部）における仕上り厚区分について、規格（材料）が瀝青安定処理材の場合は「一層当り平均仕上り厚」、粒度調整砕石の場合は「全仕上り厚」を適用する。
	（２）仕上り厚さ区分及び規格区分
	（３）平均幅員区分
	１．適用
	２．数量算出項目
	３．区分
	（１）数量算出項目及び区分一覧表
	BIM/CIMモデルによる数量算出方法は、コンクリート構造を参考とする
	（２）１層当り平均仕上り厚及び規格・瀝青材料種類区分
	（３）平均幅員区分

	R3.4_第3編01章3-1-7_半たわみ性(コンポジット)舗装工【中部】
	R3.4_第3編01章3-1-8_コンクリート舗装工【中部】
	R3.4_第3編01章3-1-10_連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工【中部】
	R3.4_第3編01章3-1-11_排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工･透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工【中部】
	１．適用
	２．数量算出項目
	３．区分
	（１）数量算出項目及び区分一覧表
	（２）平均施工幅員
	（３）規格区分

	R3.4_第3編01章3-1-13_グースアスファルト舗装工【中部】
	R3.4_第3編01章3-1-14_薄層カラー舗装工【中部】
	R3.4_第3編01章3-1-15_橋面防水工【中部】
	R3.4_第3編01章3-1-16_踏掛版工【近畿】

