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８章 光ケーブル工 

８．１ 光ケーブル配管工 

 ８．１．１ 適用 

 

 １．適用 

 河川堤防に埋設する光ケーブル配管工事に適用する。 

 

 ８．１．２ 土工 

 

 １．適用 

 光ケーブル配管工事の土工に適用する。 

 

 ２．数量算出項目 

 掘削、埋戻しの土量を区分ごとに算出する。 

 

 ３．区分  

 区分は、なし。 

 

 （１）数量算出項目及び区分一覧表 

           区 分 

項 目 

BIM/CIM

モデル 

属 性 情 報 

単位 数量 備 考 

掘削（光ケーブル配管） 土構造 ｍ３   

埋戻し締固め 土構造 ｍ３  レキ質、砂・砂質土、粘性土に適用 

埋設表示シート B ｍ   

（注）１．掘削及び残土処理数量は、地山数量とする。 

２．埋戻し締固めの土量は、締固め後の土量とする。 
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 ８．１．３ 配管設置  

 

 １．適用 

 配管及び付属品の設置に適用する。 

 

 ２．数量算出項目  

 配管の設置延長にて算出する。 

 

 ３．区分  

 区分は、設置条数とする。 

 

 （１）数量算出項目及び区分一覧表  

 

区 分 

 

項 目 

BIM/CIM 

モデル 

属 性 情 報 

設置 

条数 
単位 数量 備 考 

配管設置（埋設部） Ｂ ○ ｍ   

BIM/CIM モデルによる数量算出方法は、コンクリート構造を参考とする 
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 ８．１．４ ハンドホール設置 

 

 １．適用  

 ハンドホール、蓋等の設置に適用する。 

 

 ２．数量算出項目  

 ハンドホール、蓋を区分ごとに算出する。 

 

 ３．区分  

 区分は、規格・仕様とする。 

 

 （１）数量算出項目及び区分一覧表  

 区 分 

 項 目 

BIM/CIM 

モデル 

属 性 情 報 

規格・仕様 単 位 数 量 備 考 

ハンドホール Ｂ ○ 個   

蓋 Ｂ ○ 枚   

BIM/CIM モデルによる数量算出方法は、コンクリート構造を参考とする 
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[参考図１] 
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